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A1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

b) misto stavby - adresa, €isla popisna, katastralni izemi, parcelni Cisla pozemkau,

c) pfedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokon&ené stavby, trvala nebo doCasna stavba,
u€el uzivani stavby.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, identifikani &islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikaCni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaCni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni Cislo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrG a technik(
¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pFijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spole¢né dokumentace véetné ¢&isla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrd a technik( &innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jejich autorizace.

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A3 Seznam vstupnich podkladu

B S OUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) Udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuzivani uzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

e) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist1),

9) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

j) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku
ur€enych k pInéni funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

)] vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolang, souvisejici investice,

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo.
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Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokondené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou€asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

ucel uzivani stavby,

trvald nebo do€asna stavba,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu,

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist1),

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitha plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s desStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

zakladni pfedpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

orientaéni naklady stavby.

Celkové urbanistické a architektonické reseni

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
architektonické fesSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
véetné Udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.
Bezpecdnost pfi uzivani stavby

Zakladni charakteristika objekt(
stavebni feSeni,

konstrukéni a materialové feseni,
mechanicka odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
technické feseni,
vyCet technickych a technologickych zafizeni.

Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni
Uspora energie a tepelna ochrana
Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi tu€inky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pred technickou seizmicitou,

ochrana pred hlukem,

protipovodrova opatieni,

ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.



b)
c)
d)

Pripojeni na technickou infrastrukturu

napoj ovaci mista technické infrastruktury,
pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Dopravni feseni

popis dopravniho fedeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

doprava v klidu,

pési a cyklistické stezky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a)
b)
c)
B.6

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)

B.7

terénni upravy,
pouzité vegetaéni prvky,
biotechnicka opatieni.

Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem,

v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,
navrhovana ochrannd a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisuU.

V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vliv(
na zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou souéasti dokumentace
vlivl zaméru na Zivotni prostredi.

Ochrana obyvatelstva
Splinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukol( ochrany obyvatelstva.
Zasady organizace vystavby

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

odvodnéni stavenisté,

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbe,

zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Celkové vodohospodarské resSeni
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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) hazev stavby

Betonové oploceni arealu Hradek

b) misto stavby

k.U. Lazné Bohdane¢ [606171], soubor pozemkU

c) predmét projektové dokumentace:

Projekt fesi stavbu betonového oploceni arealu skladt Hradek firmy Explosia a.s. v rozsahu dle situa¢niho
vykresu. Nové betonové oploceni nahrazuje stavajici draténé oploceni s ostnatym dratem, sloupky betonové
prefabrikované, které uz neplni svoji funkci.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Udaje o stavebnikovi: Explosia a.s.
Semtin 107, 530 02 Pardubice,
1ICO: 25291581

A.1.3 Udaje o projektantovi

Hlavni projektant: PLP Projektstav s.r.o.
Rosice 336
538 34 Rosice
ICO: 287 93 480

Ing. Lubos$ Laksar

+420 775 131 435

laksar@plp-projektstav.cz

Autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby CKAIT — 0701505

Projektant stavebni ¢asti: Ing. Lubos$ Laksar
+420 775 131 435
laksar@plp-projektstav.cz
Autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby CKAIT — 0701505

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 Oploceni pozemku

A3 Seznam vstupnich podkladt

prohlidka mista stavby

vyjadreni spravcu siti

zadani a pozadavky investora

geodetické zaméreni oploceni poskytnuté fa Explosia a.s., vySkovy systém Jadran
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B. SOUHRNNATECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavba oploceni (dale jen ,stavba“ nebo ,zamér* apod.) se nachazi na souboru pozemku okolo
skladového arealu Hradek fa Explosia a.s.. Na pozemku se nenachazi porosty, které vyZaduji samostatné
povoleni ke kaceni, jedna se o lesni pozemky. Pfed zapoCetim praci bude provedeno vymyceni v Sifi 3,0m
od travin, naletovych dfevin a kefl, proveden odborny profez vétvi zasahujicich do prostoru oploceni. Hlavni
vstup a vjezd na pozemek je stavajicim sjezdem z arealu firmy nebo vjezdovou branou Hradek napojenou
na komunikaci 111/3239 (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice).

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba se nachazi vychodné v k.u. L4zné Bohdaned v lokalité VX — Specifické vyuziti dle UP Lazné
Bohdane¢ uplné znéni po vydani zmén &. I/B, II, IV, V, VIl a VIII, datum uginnosti 15.04.2024.

Plochy vyroby a skladovani — specifické vyuziti (VX)
Hlavni vyuziti:
- specialni chemicka vyroba v€etné skladovani

Pripustné vyuZziti:

- technicka a dopravni infrastruktura souvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim a liniové stavby vefejné
technické infrastruktury

- zelen

Podminéné pfipustné vyuZiti:
- neni stanoveno

Nepripustné vyuZziti:
- stavby, zafizeni a €innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

Stavba vymény stavajiciho draténého oploceni za nové betonové ze skladanych dilct splfiuje vyS$e uvedené
podminky vyuziti.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZivani tzemi,

Nejsou vyzadovany vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani Uzemi. Stavba je navrzena
v souladu ustanovenimi vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi v platném
znéni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pozadavky, které vyplynuly z pfedchazejicich projednani s moznymi u€astniky a dot¢enymi organy
statni spravy byly zapracovany v této dokumentaci. Dokumentace je v souladu s poZadavky na technické a
architektonické feseni dle stavebniho zakona, ostatnich platnych pravnich predpis(, vyhlasek a CSN.
Vyjadreni jednotlivych spravcu siti budou stavebnikem pfilozena v této dokumentaci a stavebnik je povinen
fidit se jejich pokyny.
DalSi podminky jednotlivych dotéenych organt budou dolozeny v samostatné pfiloze (E-Dokladova ¢ast) a
stavebnik je povinen se jimi Fidit!!



e) vycCet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.

Geologicky a hydrogeologicky priizkum nebyl proveden predpoklada se piscCité podlozi. Ani
k charakteru stavby nebylo provedeno stanoveni radonového indexu. Stavebné historicky prazkum nebyl
provadén.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisa”:

Ochrana uzemi z hlediska zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

NavrZzenou stavbou se nepfedpoklada dotéeni kulturnich pamatek, nemovitosti, které jsou kulturni
pamatkou, ani pamatkovych rezervaci a zén vCetné jejich ochrannych pasem. Dle dostupnych informaci se
stavajici pozemek nenachazi v lokalité chranéné ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi.
Resena stavba je dle UP v mist& s archeologickymi nalezy, ve smyslu § 22 a § 23 zakona &. 20/1987 Sb.,
v platném znéni je povinnost oznamit dopfedu zahjeni praci nejblizS§imu Archeologickému Ustavu a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provést archeologicky vyzkum v rozsahu dle zakona ¢&. 20/1987 Sb.,
v platném znéni. Pokud dojde pfi vystavbé k nalezu archeologického artefaktu, musi byt u¢inéno oznameni
dle § 22 a 23 zékona &. 20/1987 Sb., archeologickému Ustavu Akademie véd CR, nebo muzeu nejpozdgji
druhého dne po archeologickém nalezu, bud pfimo, nebo prostfednictvim obce a umozni opravnéné
organizaci provést na dot¢eném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Ochrana uzemi z hlediska zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Pozemek stavby neni z hlediska navrhovaného uCelu uzivani a zasahu do Zivotniho prostiedi
vyznamny. Stavbou ani jejim provozem nebudou dle zdsad Uzemniho rozvoje Pardubického kraje a
Uzemniho planu obce a zakona €. 114/1992 dotéena chranéna Uzemi s vyskytem vzacnych Zivocichl a
rostlin, biokoridord, biotopl, vodnich a mokfadnich ekosystému lokalniho, regionalni i nadregionalniho
vyznamu. Zamér se nedotyka prvkl uzemnich systém( ekologické stability krajiny v k.u. obce. V misté
stavby se nenachazi vybrana nalezi$t€é nerostl, paleontologickych nalezli, geomorfologickych a
geologickych jeva ani vybrané nerosty. Stavba je umisténa na lesnim pozemku a jeho ochranném pasmu.
DalSi prvky ochrany uzemi, které jsou znamy:
- stavba se nachazi v Il. bezpeénostnim pasmu zavodu Explosia a.s. v Semtiné
- stavba je v OP letisté a radiolokacniho prostfedku

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavebni pozemek ani navrhovana stavba dle UP obce ani UP kraje nejsou v lokalité poddolovaneho
Uzemi. Nejsou tak ohroZeny dusledky poddolovaného Uzemi ani seismicitou. Stavba se dle UP obce ani UP
kraje (zaplavovych Uzemi kraje) nenachazi v aktivni z6né zaplavového Uzemi ani v zaplavovém uGzemi
Q100.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odfokové poméry v uzemi,

Stavba je uréena k oploceni pozemku investora, nebude zdrojem hluku ani jinak negativné pulsobit
na okoli.

Vzniklé odpady pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
o odpadech. Za likvidaci odpadd vznikajicich pfi stavbé je odpovédny stavebnik popfipadé dodavatel stavby.

Celkové vyspadovani pozemku se neméni. Na pozemku provedené terénni Upravy jsou
nevyznamné. Nedojde tak ke zméné odtokovych pomérd z uzemi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Na pozemku se nenachazi dfeviny uréené k pokaceni, které vyzaduji povoleni na zakladé zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Dfeviny se nachazeji na lesnim pozemku. Pfed
zapocetim praci bude provedeno vymyceni v $ifi 3,0m od travin, naletovych dfevin a kefl, proveden odborny
profez vétvi zasahujicich do prostoru oploceni.

J) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd
urc¢enych k plnéni funkce lesa,

Zamérem nedojde k zaboru zemédélské pldy pro nezemédeélské ucely dle §1 a neni tfeba souhlasu

organu dle zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu. Stavba se nachazi na



pozemcich plnici funkci lesa par.¢. 1840/37, 1840/43, 1868/7, 1893/9, 1893/7, 1840/41 a bude se fridit
zakonem ¢&. 289/1995 Sb. o lesich.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Hlavni vstup a vjezd na pozemek je stavajicim sjezdem z aredlu firmy nebo vjezdovou branou
Hradek napojenou na komunikaci 111/3239 (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice).

Stavba oploceni nevyZzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

Pozadavky vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeéujicich uzivani staveb
se dle § 2 neuplatiuji pfi stavbé oploceni.

/) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Nejsou znamé zadné souvisejici a podmifiujici investice. V souvislosti se stavebnimi pracemi budou
vyuzity pozemky ve vlastnictvi stavebnika. Tento projekt Fesi stavbu oploceni pozemku skladu arealu Hradek
v trase stavajiciho draténého oploceni.

m) seznam pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Cislo Katastralni | Plocha Druh BPEJ u | Vlastnik / opravnény hospodafit se
parcely uzemi (m?) pozemku | kategorie ZPF | svéfenym majetkem
Lazné , Parcela nema . ,
1840/88 | Bohdanes | 190742 | 9SB | iidovane Explosia a.s., Semtin 107, 53002
[606171] plocha BPEJ Pardubice
Lazné lesni Parcela nema | Lesy Ceské republiky, s.p.,
1840/37 | Bohdanec¢ 76966 ozemek evidované Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec
[606171] P BPEJ Kralové, 50008 Hradec Kralové
Lazné lesni Parcela nema | Lesy Ceské republiky, s.p.,
1840/83 | Bohdanec¢ 2601 ozemek evidované Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec
[606171] P BPEJ Kralové, 50008 Hradec Kralové
Lazné . Parcela nema . ,
1042114 | Bohdane¢ | 1954 | YoM | evidovans Sxplosia a.s., Semtin 107, 53002
[606171] P BPEJ
Lazné . Parcela nema . ,
1868/7 Bohdaned 1991 lesni evidované Epr03|.a a.s., Semtin 107, 53002
[606171] pozemek BPEJ Pardubice
Lazné . Parcela nema . ,
1893/10 | Bohdane¢ | 6507 | %@ | evidovans Sxplosia a.s., Semtin 107, 53002
[606171] P BPEJ
BydZovsky Véclav, Hradek 32, 53345 Srch
Caltova Eva Ing., Paderlikova 599, 25216
Nucice
Explosia a.s., Semtin 107, 53002 Pardubice
Gadurkova Véra, Bélehradska 396, Polabiny,
53009 Pardubice
Jancafikova Zuzana, Pod kfizkem 1757/2a,
Branik, 14700 Praha 4
L. . | Krejcar Jan Ing., Erbenova 433, Chrudim IV,
Lazné lesni Parcela nema | 53701 Chrudim
1893/9 Bohdanec¢ 54 evidované Livorovda Marie, Ohrazenicka 161, Polabiny,
[606171] pozemek | poe 53009 Pardubice
Racek FrantiSek, Karla Maye 11, Brna, 40321
Usti nad Labem
Racek FrantiSek, Karla Maye 260, Brna,
40321 Usti nad Labem
Rejmont FrantiSek, Hradek 13, 53345 Srch
Schldgelova Jana, Ohrazenicka 161, Polabiny,
53009 Pardubice
Vasickova Milena, Karla IV. 2594, Zelené
Predmésti, 53002 Pardubice




1893/8 Ié?)ﬁ?jiheé 299 ostatni :\a;li:jcoe\lzngema Explosia a.s., Semtin 107, 53002
[606171] plocha BPE. Pardubice
Lazné , Parcela nema . .
N lesni . . Explosia a.s., Semtin 107, 53002
189377 [86%%(11%?0 16 pozemek g‘g‘éﬂ"a”e Pardubice
Lazné vodni Parcela nema . ,
1042/12 | Bohdane¢ 98 plocha evidované Epr03|§ a.s., Semtin 107, 53002
[606171] BPEJ Pardubice
Lazné vodni Parcela nema . ,
1042/13 | Bohdaneé& 166 plocha evidované Epr03|§ a.s., Semtin 107, 53002
[606171] BPEJ Pardubice
vsaoat | e o | 708 lesni rarcela 1M | Explosia as., Semtin 107, 53002
[606171] pozemek BPEJ Pardubice
n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

Stavbou nevznikaji nova ochranna a bezpeénostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry

stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o stavbu nového oploceni z betonovych skladanych dilct v trase stavajiciho draténého
oploceni s betonovymi sloupky. Stavebné technicky ani stavebné historicky prizkum nebyl provadén.
VSechny stavebni konstrukce (zaklady, prefabrikované oploceni) jsou z béZznych dostupnych stavebnich
materiald, jejich vyrobce garantuji jejich pevnost a fyzikalné mechanické vlastnosti.

a) ucel uzivani stavby,

Objekt je uréen pro oploceni pozemku.

b) trvala nebo dodasna stavba,

Trvala stavba.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Stavba je navrzena dle platné legislativy zejména dle v souladu s vyhlaskami €. 268/2009 Sb.,
vyhlasky €.499/2006 Sb., vyhlasky €.501/2006 Sb. a neni nutné povolovat vyjimky nebo ulevova feSeni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pozadavky, které vyplynuly z pfedchazejicich projednani s moznymi u€astniky a dot¢enymi organy
statni spravy byly zapracovany v této dokumentaci. Dokumentace je v souladu s poZadavky na technické a
architektonické feseni dle stavebniho zakona, ostatnich platnych pravnich predpis(, vyhlasek a CSN.
Vyjadreni jednotlivych spravct siti budou stavebnikem pfiloZzena v této dokumentaci a stavebnik je povinen
fidit se jejich pokyny.
DalSi podminky jednotlivych dotéenych organt budou dolozeny v samostatné pfiloze (E-Dokladova &ast) a
stavebnik je povinen se jimi Fidit!!



e) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd,

Ochrana tzemi z hlediska zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi

Nejedna se o zménu dokoncené stavby, ktera by byla chranéna ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci v platném znéni.

f) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Betonovy prefabrikovany plotovy panel z betonovych sloupkll a betonovych dilct v. 2,0 m a dl. 2993m
s Ziletkovym dratem o pr. 450 mm.

9) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Charakterem stavby neni uvazovéano, stavba neni napojena na IS ani neprodukuje odpady ¢&i emise.

h) zakladni pfedpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: po vydani stavebniho povoleni a provedeni vybérového Fizeni
Pfedpokladany termin ukongeni stavby: cca 4 mésice

Tento projekt feSi stavbu odstranéni stavajici draténého oploceni a nahrazeni novym z betonovych
prefabrikovanych dilct s Ziletkovym dratem pro zabezpeceni arealu skladu Hradek fa Explosia a.s..

i) orientaéni naklady stavby.

35.000.000,- ké- celkové naklady na vystavbu

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavba je osazena na parcele tak, aby neovliviiovala sousedni pozemky.

Hlavni vstup a vjezd na pozemek je stavajicim sjezdem z arealu firmy nebo vjezdovou branou
Hradek napojenou na komunikaci 111/3239 (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice).

Projekt fesi stavbu betonového prefabrikovaného oploceni arealu sklad Hradek firmy Explosia a.s.
v rozsahu dle situacniho vykresu. Nové betonové oploceni nahrazuje stavajici draténé oploceni s ostnatym
dratem, sloupky betonové prefabrikované, které uz neplni svoji funkci.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné rfeSeni.

Oploceni navrzeno jako betonovy plotovy panel z betonovych sloupkd, betonovych dilct a zakonéen
Ziletkovym dratem. Celkova vyska oploceni 2,0 + 0,5m a délky 3,009 km v¢€. 3 stavajici bran o Sifce 4, 6, a 6
m. Nové betonové oploceni kopiruje trasu stavajiciho draténého oploceni, ale pfi stavbé bude provadéno
geodetické vytyCeni hranic pozemki, aby nové oploceni bylo celym svym objemem na vnitfnim pozemku
stavby!

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o stavbu oploceni. Navrh vychazel zfunkéniho feSeni pfi nasledném uzivani a
z pozadavkU investora.

VSechny c¢asti konstrukci jsou typizované z bézné dostupnych materiald, pro néz jsou volné
dostupné jak stavebné montazni navody, tak informace o jejich uzitnych vlastnostech z webovych stranek
jejich vyrobcu.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
vCetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Pozadavky vyhlasky ¢€.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb se dle § 2 neuplatfiuji pfi stavbé oploceni.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba bude po dokon&eni uzivana v souladu se svym U€elem. Za spravné uzivani stavby nese
odpovédnost stavebnik, pfipadné nasledny uZivatel.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni,

Liniova stavba.

b) konstrukéni a materialové fesSeni,

Betonovy prefabrikovany plotovy panel z betonovych sloupkll a betonovych dilct v. 2,0 m a dl. 2 993m
s Ziletkovym dratem Zn o pr. 450 mm.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

VS8echny stavebni konstrukce jsou z béZnych dostupnych stavebnich materiall, jejich vyrobce
garantuji jejich pevnost a fyzikalné mechanické vlastnosti.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni, +
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Stavba neobsahuje zadné vyrobni &i nevyrobni technologické zafizeni, které by si vyzadovalo
samostatné projekéni a technické feseni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Béhem vystavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodrzovat veSkera pozarni opatfeni,
zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpedi. Za pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel
stavby.

Podle zakona €. 415/2021 Sb. - o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu dle §39 odst. 1 je z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva
stavba zaclenéna do kategorie 0 — nepfedstavuje zvlastni nebezpeci. A tedy dle §40 odst. 1 Statni pozarni
dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 pism. b) a ¢) nevykonava pro kategorie 0 a I.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro stavbu oploceni neni uspora tepla a energie feSena.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametra stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale
zasady reseni viivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
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Jedna se o stavbu oploceni, kterd nebude zdrojem hluku €i vibraci, neklade naroky na osvétleni, vétrani.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Stavba oploceni nevyzaduje ochranu proti pronikani radonu z podlozi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Stavba se nachazi v blizkosti Zelezni¢ni drahy, neni v blizkosti vedeni vysokého napéti.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Stavba svym rozsahem a charakterem a umisténim v dostateCnych vzdalenostech od okolni
zastavby a absenci technologickych zafizeni vyvolavajici vibrace nebude zdrojem technické seizmicity. Ani
v okoli stavby nejsou budovy vyvolavajici otfesy, které by plsobili na stavebni zamér.

d) ochrana pfed hlukem,

Stavba oploceni neni tfeba chranit pfed hlukem.

e) protipovodriova opatreni,

Neni navrzeno. Stavba se dle UP obce ani UP kraje nenachazi v aktivni zéné zaplavového Gzemi
ani v zaplavovém tzemi Q100.

f) ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavebni pozemek ani navrhovana stavba dle UP obce ani UP kraje nejsou v lokalité¢ poddolovaného
Gzemi. Ani neni znam vyskyt metanu. Nejsou tak ohroZzeny duisledky poddolovaného tzemi ani seismicitou

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba oploceni nevyzaduje zfizeni pfipojovacich mist.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba oploceni nevyzaduje zfizeni pfipojovacich mist.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
Se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Hlavni vstup a vjezd na pozemek je stavajicim sjezdem z aredlu firmy nebo vjezdovou branou
Hradek napojenou na komunikaci 111/3239 (Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice).

PFistup na pozemek je v souladu dle pozadavkud vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi a CSN 73 0802 a CSN 73 0833.

Pristupova komunikace je obousmérna prijezdna komunikace s dostate¢nym prostorem pro otaceni
vozidel v to¢né vcetné vozidel hasicu.

Pozadavky vyhlasky €.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb se dle § 2 neuplatfiuji pfi stavbé oploceni.
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b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Uzemi je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu stavajici silniéni siti CR. Silnice 111/3239
prochazi zastavénym uzemim a plni funkci patefni obsluzné komunikace, ktera pfenasi automobilovou,
autobusovou a cyklistickou dopravu. Zprostiedkovava pfimou dopravni obsluhu sidla.

c) doprava v klidu,

Stavba oploceni nevyZaduje nove kapacity na zfizeni parkovacich mist.

d) pé&3i a cyklistické stezky.

Stavebni zamér nezasahuje do stavajicich pribéznych prochazejicich pésich a cyklistickych stezek
ani svym rozsahem nevyvolava nové pozadavky na stavajici pési a cyklistické stezky ani nenavrhuje nové.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni dpravy,

Okoli stavby bude spadové upraveno od oploceni a na povrch terénu bude rozprostfena ornice ze
skladky ornice na stavebnim pozemku.

b) pouzité vegetacni prvky,

Vnéjsi plochy budou zatravnéné.

c) biotechnicka opatreni.

Neni uvazovano.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu8i, hluk, voda, odpady a puda,

ZvySena prasnost a hluk souvisejici s provadénim stavby budou pribézné minimalizovany vhodnymi
opatfenimi. Po dokon&eni stavby nebude mit jeji uzivani ani provoz nadmérné negativni ucinky na okoli.
Vzniklé odpady pfi stavbé budou vytfidény a zneSkodnény v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech, platnym od 1.1.2002. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena skryvka.

b) vliv_na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivoéichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Na pozemku se nenachazi dfeviny uréené k pokaceni, které vyzaduji povoleni na zakladé zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni. Dfeviny se nachazeji na lesnim pozemku. Pfed
zapocetim praci bude provedeno vymyceni v Sifi 3,0m od travin, naletovych dfevin a keft, proveden odborny
profez vétvi zasahujicich do prostoru oploceni

1) V pfipadé stavebnich praci v blizkosti stavajicich dfevin musi byt provadény tak, aby tyto dfeviny
nebyly poskozeny véetné kofenového systému, minimaing 2,5 m od paty kmene stromii v souladu s CSN
DIN 83 90 61 Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech. Zaroven podle této
normy bude provedena ochrana kmene stromu po dobu stavby (napf. bednénim kmene minimalné do vysky
2 m),

2) na nezbytné ofezani dfevin neni nutné vydavat rozhodnuti, ale musi byt provedeno odbornou
firmou v misté rozvétveni, aby nedoSlo k poskozeni dreviny, které muize byt sankciovano podle vyse
uvedeného zakona ¢. 114/1992 Sb.

Pozemek stavby neni z hlediska navrhovaného uc€elu uzivani a zasahu do Zivotniho prostiedi
vyznamny. Stavbou ani jejim provozem nebudou dle zasad uUzemniho rozvoje Pardubického kraje a
uzemniho planu obce a zakona €. 114/1992 dotena chranéna uzemi s vyskytem vzacnych zivoCichl a
rostlin, biokoridor(, biotopu, vodnich a mokfadnich ekosystému lokalniho, regionalni i neregionalniho
vyznamu. Zamér se nedotyka prvk( Uzemnich systému ekologické stability krajiny v k.U. obce. V misté
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stavby se nenachazi vybrana nalezist€é nerostl, paleontologickych nalezli, geomorfologickych a
geologickych jevl ani vybrané nerosty. Stavba neni v lese ani jeho ochranném pasmu.
Vliv stavby na ochranu zivotniho prostfedi z hlediska zakona €. 114/1992 je nevyznamny.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba neni z hlediska navrhovaného UcCelu uzivani a zasahu do zivotniho prostfedi vyznamna.
Stavbou ani jejim provozem nebudou dle zasad uzemniho rozvoje Pardubického kraje dotéena chranéna
Uzemi s vyskytem vzacnych Zzivocichl a rostliny, biokoridoru, biotopl a ekosystému lokalniho, regionalni i
neregionalniho vyznamu. Zamér se nedotyka prvki Gzemnich systému ekologické stability krajiny v k.u.
obce.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem,

Stavba dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu nepodléha posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi ani zjiStovacimu fizeni.

e) v pfipadé zamérd spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpdsobu
napinéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Ustanoveni zakona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znec€isténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci) se nevztahuji na stavbu
oploceni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisa.

Stavba svym charakterem a provozem nevyzaduje stanoveni ochrannych nebo bezpecnostni pasem
dle zvlastnich pravnich predpist.

g) V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro spoleéné uzemni a stavebni fizeni s posouzenim viivi
na Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodum a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace
vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Stavba neni povolovana v rezimu véetné posouzeni vlivi na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavkt z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Jedna se o stavbu oploceni. Pfedmétem stavby neni u druhu této budovy feSit pozadavky dle
vyhlasky 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni Ukoll ochrany obyvatelstva, 239/2000 Sb., o integrovaném
zachranném systému a o zméné nékterych zakon, 246/2001 Sb., o pozarni prevenci a dle 172/2001 Sb., k
provedeni zakona o pozarni ochrané. Tento projekt nefesi uplatnéni pozadavkl na civilni ochranu
obyvatelstva.

Z uzemniho planu obce na tuto stavajici budovu neplynou zadné nové pozadavky z hlediska civilni
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Po dobu vystavby bude stavenisté zasobovano energiemi z mobilnich zdroja.

b) odvodnéni staveniste,

Stavenisté nebude nutno odvodnovat, pfedpoklada se dostateéné vsakovani. Pfipadné se voda ze
zakladoveé spary odcCerpa pomoci kalového €erpadla.
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https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/63138/1/ASPI%253A/76/2002%20Sb.%2523
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/53139/1/2?vtextu=z%C3%A1kon%20o%20integrovan%C3%A9%20prevenci#lema1
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https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/53139/1/2?vtextu=z%C3%A1kon%20o%20integrovan%C3%A9%20prevenci#lema3
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/53139/1/2?vtextu=z%C3%A1kon%20o%20integrovan%C3%A9%20prevenci#lema4
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53776&fulltext=civiln%7EC3%7EAD%7E20ochrana%7E20obyvatelstva&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&fulltext=civiln%7EC3%7EAD%7E20ochrana%7E20obyvatelstva&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&fulltext=civiln%7EC3%7EAD%7E20ochrana%7E20obyvatelstva&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51338&fulltext=civiln%7EC3%7EAD%7E20ochrana%7E20obyvatelstva&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51338&fulltext=civiln%7EC3%7EAD%7E20ochrana%7E20obyvatelstva&rpp=15#local-content

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavebnik si necha vyty€it podzemni inzenyrské sité, pro ovéreni polohy ke stavbé oploceni.

d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

ZvySena prasnost a hluk souvisejici s provadénim stavby budou pribézné minimalizovany vhodnymi
opatfenimi, napf. kropenim apod.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavebnik popfipadé dodavatel stavby bude vhodnym opatfenim dbat, aby pfi provadéni stavby
nebylo vyvazeno blato mimo stavebni pozemek (pfipadné neprodlené zajisti odstranéni pFipadného
znecisténi). Demolice, asanace se neuvazuje. Pfed zapoletim praci bude provedeno vymyceni v Sifi 3,0m
od travin, naletovych dfevin a kefl, proveden odborny profez vétvi zasahujicich do prostoru oploceni.

f) maximalni doasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Jako stavenisté budou pouzity pozemky vyhradné ve vlastnictvi stavebnika.

9) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavba nebude zasahovat do stavajicich zpevnénych komunikaci a chodnikl, neni tfeba navrhovat
obchozi trasy pro pési v€etné imobilnich osob.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Odpady vzniklé pfi vystavbé (obaly, odpady stavebnich hmot a materiald, nadoby od natérovych
hmot atd.) budou dle zakonu 541/2020 Sb. tfidény a odvazeny na skladky méstského komunainiho odpadu,
kde budou pfedany povéfené osobé. PiedevSim se bude dbat na tfidéni nebezpecného odpadu od
chemikalii (natéry, penetrace), a bude zabezpeden jeho odvozu pro naslednou recyklaci.

Vlybrany pfehled stavebnich a demoli¢nich odpad

. . - . .. zpusob

kat.Cislo nazev tfidy odpadu mnozstvi (t) likvidace

17 01 01 Beton 90 recyklace

17 02 03 Plasty 0,3 odvoz na sbeémy
dvar

17 0201 Drevo 03 odvoz na sbemy
dvur

17 04 05 Zelezo a ocel 8 recyklace

celkové mnozstvi odpadu 98,6
i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Pfed zahajenim stavby bude odstranéna skryvka v Sifi 300mm a nasledné pfihrnuta zpét k oploceni.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi vystavbé bude dodavatel stavby, pfip.
stavebnik dbat na eliminaci prasnosti a hluku.
Odpady vzniklé pfi vystavbé (obaly, odpady stavebnich hmot a materialdi, nadoby od natérovych hmot atd.)
budou dle zakonu 541/2020 Sb. tfidény a odvazeny na skladky méstského komunalniho odpadu, kde budou
predany povérené osobé. PfedevSim se bude dbat na tfidéni nebezpecného odpadu od chemikalii (natéry,
penetrace), a bude zabezpecen jeho odvozu pro naslednou recyklaci.

15



k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Stavebnik ¢i dodavatelska firma zajisti, aby se na staveni$té nedostaly nepovolané osoby.

PFi provadéni stavby zajisti dodavatel pfipadné stavebnik dodrzovani zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) a dale nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a 592/2006
Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUlsobilosti. Nafizeni viady €. 136/2016 Sb.,
kterym se méni nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a nafizeni vlady &. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a
provadéni zkousek z odborné zpusobilosti.

/) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

PFi provadéni vykopu je tyto vykopy nutno zabezpecit proti padu osob. Vykopy pazit a opatfit
zabranami (provizorni oploceni stavby s bezpe€nostnim charakterem zabranujici vstup do arealu).

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Neni uvazovano. Po dobu stavby nebude nutné omezovat dopravu ani nebude zasahovano do
vefejné dopravni infrastruktury.

n) stanoveni speciélnich podminek pro provadeéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkam vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Pfi provadéni bude muset zhotovitel zajistit zamezeni vstupu neopravnénych osob do arealu se
zajisténim pozadovanym stupném zabezpeleni (vySka oploceni, ostnaty drat). Stavba bude provadéna
v usecich maximalné 100m, trasa nového oploceni bude umisténa celym objemem na vnitini strané
pozemku investora a pozice odsouhlasena investorem. Pfi stavbé provadét disledné vytycovani
vlastnické hranice pozemku geodetem pro nasledné umisténi oploceni.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Predpokladany termin zahajeni stavby: po vydani stavebniho povoleni a provedeni vybérového fizeni
Predpokladany termin ukonCeni stavby: cca 4 mésice
B.9 Celkové vodohospodarské fesSeni

Stavba vyznamné nezasahuje do stavajiciho terénniho uspofadani uzemi, ¢imz nebudou zménény
stavajici odtokové pomeéry v izemi. Destové vody budou zasakovany na pozemku investora.

Projektova dokumentace je vypracovana vyhradné za u¢elem vydani stavebniho povoleni, nejedna
se o realizacni dokumentaci!!
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