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Vzorové plotové pole
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Terén

ZÁKLAD POD PLOT min. pr. 500 mm
BETON C16/20, S1, fr. max. 8-16 mm

Žiletkový drát pr. 450 mm

Betonové plotové pole
1840/50/500

Betonový sloupek průběžný
100/120 v. 2,720 m

Bavolet oboustranný na
hranatý sloupek Zn

4x Ostnatý drát na plot
Zn pr.2 mm

KAMENIVO fr. 8-16 v šíři 300 mm

ZAKOTVENÍ FLEXIBILNÍ LEPIDLO alt. MONTÁŽNÍ PĚNA

4x Ostnatý drát na plot
Zn pr.2 mm

Závitová tyč +
2x matka a podložka M10

ZE STRANY AREÁLU
SPODNÍ DESKU
PŘISYPAT DO v. 300 mm

POZEMEK STAVBYPOZEMEK SOUSEDNÍ

VZOROVÉ ŘEŠENÍ LOMŮ

ROH KOLMÝ ROH OSTATNÍ

VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S IS,
V PŘÍPADĚ KOLIZE SE SLOUPKEM PROVÉST
DOPLNĚNÍ DALŠÍHO SLOUPKU
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