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D. Technicka zprava

D.1 Architektonické, vytvarné, materialoveé, dispozi¢éni a provozni
FeSeni

Tento projekt feSi stavbu betonového oploceni arealu skladi Hradek firmy Explosia a.s.
v rozsahu dle situaéniho vykresu.

Oploceni provedeno jako betonovy plotovy panel z betonovych sloupkl, betonovych dilct a
zakoncen Zziletkovym dratem. Celkova vyska oploceni 2,0 + 0,5m a délky 3,009 km v¢&. 3 stavajici bran o
Sifce 4, 6, a 6 m. Nové betonové oploceni kopiruje trasu stavajiciho draténého oploceni, ale pfi stavbé
bude provadéno geodetické vyty€eni hranic pozemku, aby nové oploceni bylo celym svym objemem na
vhitfnim pozemku stavby! Trasa oploceni bude odsouhlasena investorem!

Stavba bude provadéna v usecich maximalné 100m, trasa nového oploceni bude umisténa
celym objemem na vnitini strané pozemku investora a pozice odsouhlasena investorem. P¥i
stavbé provadét duasledné vytyCovani vlastnické hranice pozemku geodetem pro nasledné
umisténi oploceni. Usek zabezped&en provizornim oplocenim vysky 2,0m s ostnatym dratem.

Nové betonové oploceni nahrazuje stavajici draténé oploceni s ostnatym dratem, sloupky
betonové prefabrikované. V oploceni se nachazi prostupové branky mimo koridor, které budou zruSeny a
doplnény novym oplocenim. Dale se v oploceni nachazeji 2 brany, 2 brany vleCky a 2 hlavni vjezdové
brany. Brany mezi stani¢enim 0,038-0,088 a 1,864-1,913 budou zachovany. Nové oploceni bude
napojeno samostatnym sloupkem umisténym ke stavajicimu. V koridoru se nachazi 2 strazni véze, které
budou zachovany, ale brani v prijezdu téZké manipulaéni techniky.

Brana ve stani¢eni 0,038-0,088, zachovat
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Propustek, sloupek nahradit za ocelovy Brana eéky

D.2 Konstrukéni a stavebné technické reseni

zemni préce (CSN 73 6133 — Navrh a provéadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci)

Pfed zapocetim praci bude provedeno vymyceni v Sifi 3,0m od travin, naletovych dfevin a kefu.

Zemni prace provadény vzhledem k celkovému rozsahu strojné, v misté IS ru¢né. Jedna se o
vykop patek pro zaklady sloupkt oploceni. Zakladové patky docistény ru¢né, aby zakladova spara nebyla
naruSena nebo nakyprena.

zaklady

Zaklady sloupk(l provadény strojné pfi pouziti pFislusné mechanizace. Zalozeni plotového
zakladu do nezamrzné hloubky 800 mm. Zakladové konstrukce vybetonovany z prostého betonu C 16/20.



svislé konstrukce

Do plotové patky budou osazeny betonové sloupky prubézné 120x100x2720mm a 1900 mm,
sloupek koncovy a rohovy 130x130x2720mm. Mezi sloupky vloZeno betonové pole 4x 1840x50x500 mm
(odstin natur). Na sloupky bude upevnén oboustranny bavolet Zn pro navin z Ziletkového dratu praméru
450 mm. Navin bude podepfen ostnatym dratem ZN 2 mm. Betonové desky budou aretovany proti
neopravnénému zvednuti zavitovou ty&i M10. Po dokon&eni oploceni bude z vnitfni stany provedeno
dosypani zeminy k plotové desce do vysky 300 mm a sklonu 1:1,5.

Betonové prvky plotu se odebiraji z palet takovym zplsobem, aby nedo$lo k podfeni pfipadné
poskozeni betonovych vyrobk(! V pfipadé, Ze jsou na betonovych vyrobcich zjevné vady, nesmi dojit k
zabudovani do konstrukce!

Pfed zahajenim samotné vystavby je nutné vytycit trasu a urcit vySkové umisténi budouciho plotu
v zavislosti na €lenitosti okolniho terénu a mistnich podminkach. K vyznadeni trasy a vySky pouZzijeme
provazku a kolikl. V odpovidajici osové vzdalenosti se pfipravi vykopy minimalni velikosti 400 x 400 mm
nebo o prdméru 500 mm do minimalni nezamrzné hloubky. Minimalni nezamrzna hloubka je zavisla na
klimatickych podminkach daného regionu (min 800 mm pod urovni upraveného terénu), ovdem vzdy s
ohledem na mistni geologické a povétrnostni podminky dané lokality. Do pfipravenych a zacisténych
vykopu usazujeme betonové sloupky tak, aby v délce 2 100 mm vyé&nivaly nad upraveny terén a byly
minimalné v hloubce 0,6 m ulozeny do betonu. Tato vySka je dana nibem (zarazkou), ktery urcuje
vyskové usazeni prvni plotové desky nad terénem. Soucasné pfi ukladani sloupku, vkladame vzdy mezi
sloupky 1 plotovou desku, ktera nam uréi finalni rozte¢ sloupkd. Vzdy je v8ak nutné pocitat s moznou
rozmérovou nepresnosti jak sloupkd, tak i desek. Po usazeni musi byt sloupky uloZzeny do polohy kolmé k
vodorovné ose. VySkové a polohové usazeny betonovy sloupek plotové konstrukce musi byt zafixovan
(zavétrovan) tak, aby v prabéhu zrani betonu patek nemeénil svoji polohu. Jakmile sloupek pevné
ukotvime, vyplnime vykop betonem minimalni tfidy C16/20. Pfi betonazi a zrani by se méla teplota
pohybovat nad 5°C. Pfi plnéni vykopu, betonovou smés pribézné hutnime. Jakmile mame beton plotové
patky fadné zatvrdly a plotovou konstrukci stabilni, mezi sloupky mizZzeme vkladat zbyvajici plotové
desky. Desky se ukladaji do drazek sloupkl tak, aby se c€elni strany desek dotykaly zamku sloupkd.
Plotové desky se na sebe diky systému klip-klap (zamkim) kladou nasucho. Ze zadni strany se plotové
desky doCasné zakotvi klinky a do drazky sloupku se aplikuje flexibilni lepidlo nebo montazni péna. Po
dostateCném vytvrdnuti vyplfiové hmoty, klinky odstranime a mista po klincich taktéz zapravime.
Montazni péna musi byt chranéna proti UV zafeni, a proto ji zatfeme (zatahneme) napfiklad flexibilnim
lepidlem. Po osazeni plotovych poli se pomoci flexibilniho lepidla lepi plotové stfisky. V misté kontaktu
plotové desky s terénem, odebereme zeminu do hloubky pfiblizné 50-100 mm v Sifi 300 mm a toto misto
vyplnime kamenivem nejlépe frakce 4-8 mm pfipadné 8-16 mm. U takio chranéné konstrukce pred zemni
vlhkosti a odstfikujici srazkové vody eliminujeme vyskyt vapennych vykvétl. V pfipadé nestandardnich
vysek sloupkl, &i délek plotovych konstrukci, Ize jednotlivé betonové prvky zarezavat pomoci Uhlové
brusky. Prestoze jsou plotové desky opatfeny klip-klap systémem (zamky), v pfipadé vyskytujicich se
viditelnych spar mezi plotovymi deskami, doporu€ujeme tyto spary vyplnit vyplfiovymi materialy (viz
Montazni navod — Navod na vyplnéni spar mezi plotovymi deskami).

natéry
Ocelové konstrukce vycistény a zbaveny rzi. Pouzity pozinkovany materialy pro Zziletkovy drat,
ostnaty drat, bavolet v€. spojovacich prostfedku

D.3 Vypis pouzitych norem
Projektova dokumentace je zpracovana pomoci vypocetni techniky v softwaru firmy Graphisoft ArchiCAD
verze 18. P¥i zpracovani bylo pouzito vyhl. ¢. 268/2009 Sb., vyhl. €.499/2006 Sb., vyhl. ¢.501/2006 Sb.,

dale pak podklady vyrobcu stavebnich materiald, prospekty z jejich webovych stranek.
Projektova dokumentace je vypracovana vyhradné za uc¢elem vydani stavebniho povoleni!
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