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POZNÁMKA:

VEŠKERÉ VEDENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE ZAKRESLENO V PŘIBLIŽNÝCH
POLOHÁCH!!! PŘED REALIZACÍ NECHAT VYTYČIT A V OP VÝKOP PROVÁDĚT RUČNĚ!!!

POZNÁMKA:
NOVÉ BETONOVÉ OPLOCENÍ KOPÍRUJE TRASU STÁVAJÍCÍHO DRÁTĚNÉHO OPLOCENÍ, ALE PŘI
STAVBĚ BUDE PROVÁDĚNO GEODETICKÉ VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ, ABY NOVÉ OPLOCENÍ
BYLO CELÝM SVÝM OBJEMEM NA VNITŘNÍM POZEMKU STAVBY! TRASA BUDE ODSOUHLASENA
INVESTOREM!

PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY Z KORIDORU PO ÚSECÍCH MAX. 100m A ÚSEK ZABEZPEČEN
PROVIZORNÍM OPLOCENÍM VÝŠKY 2,0M S OSTNATÝM DRÁTEM.

PRO REALIZACI NUTNO PROVÉST VYMÝCENÍ ÚSEKU OD TRAVIN, SOLITÉRNÍCH NÁLETOVÝCH
DŘEVIN, KEŘŮ V ŠÍŘI 3,0 m.

LEGENDA OBJEKTŮ
KANALIZACE

VODOVOD

SILOVÉ VEDENÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

VÝMĚNA OPLOCENÍ, SKLÁDANÝ BETONOVÝ PLOT v. 2,0 m, dl. 3,009 Km

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
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