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v —L___  VYMENA OPLOCENI, SKLADANY BETONOVY PLOT v. 2,0 m, dI. 3,009 Km
) ——<——  STAVAJICi OPLOCENI
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%0 %95 o %, 3> POZNAMKA:
95 NOVE BETONOVE OPLOCENI KOPIRUJE TRASU STAVAJICIHO DRATENEHO OPLOCENI, ALE PRI
STAVBE BUDE PROVADENO GEODETICKE VYTYCENI HRANIC POZEMKU, ABY NOVE OPLOCENI
J BYLO CELYM SVYM OBJEMEM NA VNITRNIM POZEMKU STAVBY! TRASA BUDE ODSOUHLASENA
|
s, Zo, ¢ ﬁ o INVESTOREM!
‘s, PRACE BUDOU PROVADENY Z KORIDORU PO USECICH MAX. 100m A USEK ZABEZPECEN
PROVIZORNIM OPLOCENIM VYSKY 2,0M S OSTNATYM DRATEM.
9. 9. 9.
79 ’ g ¢ PRO REALIZACI NUTNO PROVEST VYMYCENI USEKU OD TRAVIN, SOLITERNICH NALETOVYCH
" DREVIN, KERU V SiRI 3,0 m.
9 . - . N
4 VESKERE VEDENI SiTi TECHNICKE INFRASTRUKTURY JE ZAKRESLENO V PRIBLIZNYCH
POLOHACH!!! PRED REALIZACI NECHAT VYTYCIT AV OP VYKOP PROVADET RUCNE!!
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