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LEGENDA NOVYCH OBJEKTU

—L___  VYMENA OPLOCENI, SKLADANY BETONOVY PLOT v. 2,0 m, dI. 3,009 Km

POZNAMKA:

NOVE BETONOVE OPLOCENI KOPIRUJE TRASU STAVAJICIHO DRATENEHO OPLOCENI, ALE PRI
STAVBE BUDE PROVADENO GEODETICKE VYTYCENI HRANIC POZEMKU, ABY NOVE OPLOCENI
BYLO CELYM SVYM OBJEMEM NA VNITRNIM POZEMKU STAVBY! TRASA BUDE ODSOUHLASENA
INVESTOREM!

PRACE BUDOU PROVADENY Z KORIDORU PO USECICH MAX. 100m A USEK ZABEZPECEN
PROVIZORNIM OPLOCENIM VYSKY 2,0M S OSTNATYM DRATEM.

PRO REALIZACI NUTNO PROVEST VYMYCENi USEKU OD TRAVIN, SOLITERNICH NALETOVYCH
DREVIN, KERU V SiRI 3,0 m.

S
52 PLP

40,000 = stavajici terén, vyskovy systém JADRAN

ZHOTOVITEL VYPRACOVAL

PLP Projektstav s.r.o. Ing. Lubo$ Laksar DiS.
Rosice 336, 538 34 Rosice tel. 775 131 435

INVESTOR Explosia a.s., Semtin 107, 530 02 Pardubice, ICO: 25291581

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Lubo$ Laksar DiS.
tel. 775 131 435

Betonové oploceni arealu Hradek FORMAT 8xA4

k.u. Lazné Bohdanec¢ [606171], soubor pozemku DATUM 06/2024

Profese:  Situadni vykresy STUPEN DUR+DSP

Katastralni sit MERITKO C. VYKRESU
atastraini situace 1:2000 C.2




	C.2 Katastrální situace

		2024-10-02T17:05:20+0200
	Ing. Luboš Laksar




