Vyrobce: Explosia a.s., Pardubice - Semtin

NAVOD K POUZIVANI
trhaviny pro zvlastni pouziti
SEMTEX 1 A

I. Rozsah a podminky pouziti

1. Trhavina Semtex 1 A je urena pro specialni destrukéni prace, trhaci prace pod
vodou a pro pocinovani pramyslovych trhavin.

2. Trhavina Semtex 1 A se smi pouzivat pouze na povrchu v nevybu$ném prostiedi za
podminek uvedenych v pfedpisech o vybusninach a v tomto navodu.

3 Trhavina SEMTEX 1 A je snadno tvarna, homogenni latka rizové az Servené barvy.
4, Trhavina SEMTEX 1 A se dodava v nélozich rlznych tvarl a rozméra.

b, Dodavanad a pouzivana trhavina SEMTEX 1 A musi mit viastnosti uvedené

v podnikové normé TDV 455/19 a v certifikatu ES o prezkouseni typu ¢. 0589.EXP.0138/01
(BAM).

Il. Iniciace a nabijeni

1 K iniciaci trhaviny Semtex 1 A se musi pouzivat roznécovadla s iniciaéni schopnosti
ne mensi, nez ma standardni referenéni rozbuska REF.DET 3 ve smyslu
CSN EN 13763-15, pfitom musi byt zajistén tésny kontakt povrchu rozbusky s masou
trhaviny; pode dnem rozbusky musi byt vrstva masy trhaviny silna minimaliné 5 mm.
Trhavinu Ize téz iniciovat bleskovici s minimalni gramazi 12 g pentritu (nebo pentritolu) na
metr. Bleskovice musi byt protazena masou trhaviny a zakoncena uzlem, ktery musi byt
zatazen do masy trhaviny tak, aby byl zajiStén tésny kontakt. Neni povoleno iniciovat
trhavinu bleskovici priloZzenou k mase trhaviny.

2. Do vyvrtu smi byt trhavina Semtex 1 A nabijena spousténim na bleskovici,
eventualné do max. 25 m i volnym padem. Pneumatické nabijeni neni dovoleno.

3 Trhavinu Semtex 1 A |ze délit a tvarovat rukou nebo pomoci nejiskfivych predmétl
(napf. bronz) na mékké podloZce (napf. dfevo).



lll. Vodovzdornost

Trhavina Semtex 1 A se smi pouZivat v mokru i pod vodou. Trhavina muze byt pouzita
v maximalnim hydrostatickém tlaku 0,2 MPa.

IV. Teplotni rozmezi pfi pouziti

Trhavina Semtex 1 A se smi pouzivat v rozmezi teplot od - 20 °C do +60 °C. Pfi téchto
hrani¢nich teplotach nesmi doba teplotni expozice pfesahnout 24 hodin.

V. Spotiebni doba a skladovaci podminky

Trhavina Semtex 1 A se smi pouZivat nejdéle 2 roky ode dne vyroby (spotfebni i zaruéni
doba) za predpokladu, ze je skladovana v neporuSenych origindlnich obalech pii
teplotach - 10 °C az + 40 °C v prostfedni relativni vihkosti v rozmezi 20 - 90 %.

Trhavina SEMTEX 1 A se zafazuje pro Ggely skladovani podle Vyhlasky CBU &. 99/1995
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, do tridy A Ill, pof. €. 9.

VI. Zarazeni pro dopravu

Trhavina SEMTEX 1 A se pro Ucely vefejné Zelezni¢ni a silniéni dopravy zarazuje podle RID
a ADR do tfidy 1; UN 0084 TRHAVINY TYP D; 1.1 D.

VIl. Baleni a oznacovani
Trhavina se nejCastéji dodava v téchto provedenich:

- tahla nalozka o priméru 21 mm a hmotnosti 250 a 300 g, dale o priméru 16 mm
a hmotnosti 150 g, dle typu krabice. Jednotlivé nalozky se prokladaji zus$lechténym
hotmeltovym papirem a jsou vlioZeny do pfepravniho obalu. Dle pozadavku zékaznika
je mozno ménit primér, hmotnost i zplsob baleni naloze.

- naloZzky ve tvaru cihly o hmotnostech zpravidla 250, 500, 1000 a 2500 g. Nalozky se
bali do parafinového papiru (bilého silikonového papiru), poté se vkladaji do
polyethylenovych sacklu a do pfepravniho obalu. Dle poZzadavku zakaznika je mozno
menit hmotnost i zplsob baleni.

Pfepravni (expedi¢ni) obaly musi byt opatfeny udaji, pfedepsanymi CSN 66 8011
a nafizenim ¢&. 1272/2008/EU (CLP). Kromé toho musi byt trhavina oznacena
identifikatorem sledovatelnosti v souladu se zakonem €. 83/2013 Sh.

VIll. Zpisob ni¢eni, likvidace oballi a zbytk(

Obaly se likviduji dle platnych predpist o obalech (zakon €. 477/2001 Sb.), zbytky trhaviny
se ni¢i pouze vybuchem na misté uréeném pro likvidaci vybusnin v souladu s pfedpisy CBU.

IX. Upozornéni na nebezpecné vady
U trhaviny SEMTEX 1 A se nepfedpoklada vyskyt nebezpetnych vad.

X. Likvidace selhavek

Pfi likvidaci selhavek se postupuje podle pfisludnych ustanoveni vyhlasky CBU ¢. 72/1988
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.



XI. Udaje o vyrobku vyplyvajici z legislativy

Na trhavinu SEMTEX 1 A jako vybudninu se vztahuje zdkon €. 61/1988 Sb., ve znéni
pozdéjsich pfedpisu.

Trhavina je stanoveny vyrobek podle zakona ¢. 90/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis(,
a nafizeni vlady €. 97/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

Xll. Fyzikalni a funkéni parametry
Trhavina Semtex 1 A je smési pentritu, plastického pojidla a znackovaci latky.
Zakladni technické poZadavky podle TDV 455/19:

Znak kvality Mérna jednotka Hodnota
Vybuchové charakteristiky stanovené
vypoétem:

Kyslikova bilance %3 O, 1 -63,4
Mé&rny objem zplodin vybuchu dm’ kg 1140
Vybuchova teplota °C 1 1991
Vybuchové teplo kd.kg 2648
Teplota vzbuchu, min. °C 150
Uginek trhaviny podle Trauzla, min. cm® 280
Detonaéni rychlost, min. m.s” 7000
Pfenos detonace (@ 30 mm), min. cm 3
Detonacni schopnost - vyhovuje
Hustota trhaviny, min. g.cm™ 1,34
Stanoveni brizance trhaviny olovénym

S : mm 21
valeCkem, min.
Citlivost k narazu (zavazi 2 kg, 50%), nejméné J 7
Tepelna stabilita h/°C 48175
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